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Improving water productivity in irrigation networks requires increasing the 

authority of irrigation management and flexibility in water delivery. Increasing 

flexibility requires determining the existing flexibility. According to the capacity 

of the canals and water distribution management facilities, it is possible to 

determine the achievable flexibility and the amount of its increase. In this 

research, considering four water delivery factors, including flow rate, irrigation 

frequency, irrigation duration, and advance notice (pre-request time), and their 

weighting factors a quantitative flexibility index determination method is 

presented. The flexibility that can be achieved is determined by changing the range 

of water delivery factors and respecting the irrigation canal capacity. This research 

was conducted for 9 networks in different regions of Iran. The average flexibility 

in the surveyed networks was estimated at 19%, which is very low and should be 

improved. To determine the achievable flexibility, a model was prepared and 

implemented for the Eastern Aghili canal as an example. The design capacity of 

this canal is far from the current operating capacity, so there is significant scope 

for increasing its flexibility. The current flexibility of this canal is estimated at 

45% and its maximum attainable flexibility at 86%. Flow delivery factors in 

accordance with the maximum flexibility are the maximum utilization capacity of 

41.4 cubic meters per second, the irrigation frequency of 1 day, the minimum 

irrigation duration of 5 hours, and the minimum pre-request time of 1 day. By 

using the presented method and the provided model, it is possible to choose any 

suitable combination of delivery factors that improves flexibility according to the 

management policies, water delivery methods, existing facilities, and farmers' 

viewpoints. 
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  ها: واژهکلید
 درخواستزمان پیش

 پذیری شاخص انعطاف
 برداریظرفیت بهره

 عوامل تحویل
 

 در یپذیر انعطافاختیار مدیریت آبیاری و  مستلزم افزایش آبیاری، یها شبکه در آب وریبهره بهبود
ی موجود است. با توجه به ظرفیت پذیر انعطافی نیازمند تعیین پذیر انعطافافزایش  .است آب تحویل
ی و میزان افزایش آن را تعیین یاب دستی قابل پذیر انعطاف توان میها و امکانات مدیریت توزیع آب کانال

و  چهار عامل تحویل آب شامل نرخ جریان، دور آبیاری، مدت آبیاری درنظرگرفتنبا پژوهش  کرد. در این
ی ارائه شد. پذیر انعطافروش تعیین شاخص کمی ها  آن ضریب اهمیت وزنیو  درخواستزمان پیش

های آبیاری ی با تغییر دامنه عوامل تحویل آب با رعایت ظرفیت کانالیاب دستی قابل پذیر انعطاف
ی پذیر انعطافه شبکه در مناطق مختلف ایران انجام شد. متوسط برای نُپژوهش  شود. اینمشخص می

درصد برآورد شد که بسیار پایین است و باید بهبود یابد. برای تعیین  19 موردبررسیی ها شبکهدر 
طور نمونه برای کانال عقیلی شرقی اجرا شد. ی مدلی تهیه گردید و بهیاب دستی قابل پذیر انعطاف

ی توجه قابلبنابراین زمینه  ،برداری کنونی فاصله زیادی داردن کانال با ظرفیت بهرهظرفیت طراحی ای
درصد و حداکثر  45ی کنونی این کانال پذیر انعطافی آن وجود دارد. پذیر انعطافبرای افزایش 

درصد برآورد شد. عوامل تحویل جریان در تطابق با حداکثر  86ی آن یاب دستی قابل پذیر انعطاف
روز،  یکمترمکعب در ثانیه، دور آبیاری  96/4برداری ی عبارتند از حداکثر ظرفیت بهرهپذیر انعطاف

شده و این  روز. با استفاده از روش ارائه یکدرخواست ساعت و حداقل زمان پیش پنجحداقل مدت آبیاری 
شاورزان، هر های مدیریت توزیع و تحویل آب، امکانات موجود و نظر کمتناسب با سیاست توان میمدل 

 ی شود را انتخاب نمود.پذیر انعطافنوع ترکیب مناسبی از عوامل تحویل که موجب بهبود 

. یاریآب یها شبکه  در یابی دست قابل و موجود یریپذ انعطاف نییتع یبرا  مدل و    یکم   شاخص توسعه(. 1404) نقائی، ریحانه و منعم، محمدجواد استناد:

     DOI: https://doi.org/ 10.22059/jwim.2025.387052.1193 .53-37(، 1) 15، ارینشریه مدیریت آب و آبی
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 . مقدمه1
ی موجود ها شبکهوری هی آبیاری، ضرورت ارتقا و بهبود بهرها شبکهبرای توسعه  موردنیازهای موجود در منابع محدودیت
ی آبیاری افزایش اختیار کشاورزان در مدیریت ها شبکهوری در در بهبود بهره مؤثری ها روشیکی از  .کند میرا ایجاب 
 ی آبیاری،ها شبکهی در پذیر انعطافریزی برای افزایش برنامه هرگونه از ی تحویل آب است. قبلپذیر انعطافآبیاری و 

ی پذیر انعطافمستقیمی در سطح پایین  تأثیرتحویل آب عوامل محدودیت . شود د ارزیابیی موجوپذیر انعطافباید
 کاملاًی آبیاری و چگونگی تعیین کمی آن هنوز ها شبکهی در پذیر انعطافی آبیاری دارد. اصول و مبانی ها شبکه

  پذیری روش مؤثر در انعطاف( عوامل 2015) Savari & Monemتر دارد.  های بیش پژوهششده نیست و نیاز به  شناخته
(. Savari & Monem, 2015)پذیری را ارائه کردند  بندی انعطافتوزیع و تحویل آب توافقی را بررسی و مبانی دسته

Naghaee & Monem (2018bرویکرد مشابهی را برای دسته ) و  1های تحویل گردشی پذیری در روش بندی انعطاف
( با بازنگری رویکردهای قبلی 2019) Naghaee & Monem(. Naghaee & Monem, 2018b)پیشنهاد دادند  2توافقی

 Savari & Monem(. Naghaee & Monem, 2019پذیری روش توافقی را اصلاح کردند ) بندی انعطافمبانی دسته
قرار دادند.  شوند موردمطالعهبرداری میهای داخلی و خارجی را که با روش تحویل توافقی بهره ( تعدادی از شبکه2021)

دلیل متغیربودن همه عوامل تحویل، دارای های خارجی به آمده نشان دادند، شبکهدست ایشان با تحلیل اطلاعات به
 (. Savari & Monem, 2021باشند ) پذیری می حداکثر انعطاف

پذیری  اخص انعطافپذیری موجود است. برای بیان ش های آبیاری مستلزم تعیین انعطاف پذیری در شبکه انعطافبهبود 
"ناپذیریسختی، یا انعطاف"( مفهوم 2007) .Merriam et alهای آبیاری در کانال

 ,.Merriam et alرا پیشنهاد کردند ) 3

تر و مدت  پذیری بیش کننده ظرفیت مازاد بلا استفاده کانال برای امکان تحویل آب با انعطاف (. این مفهوم منعکس2007
بودن این مفهوم و مشکلات تعیین آن از این تعریف استفاده چندانی  دلیل پیچیده آن است. بهبودن  زمان بلا استفاده
ناحیه کشاورزی از منطقه پاسیفیک میانی در آمریکا را بررسی نمود و امتیازدهی  Burt et al. (2000 ،)61صورت نگرفت. 

آبیاری از نظر  و مدت زمان ان، دور آبیارینرخ جریسه عامل  در این روش پذیری پیشنهاد داد. توصیفی برای انعطاف
 15های هر سه عامل از حداقل سه تا حد اکثر  بندی شد. سپس مجموع رتبهپذیری از یک تا پنج رتبه میزان انعطاف

 . (Burt et al., 2000) (1)جدول  پذیری معرفی گردید عنوان نمره انعطاف به
 

Table 1. Burt´s definition of the flexibility rting (Burt et al., 2000) 
Condition Point 

(a) Flow Rate 

Same flow rate must always be delivered 1 

Several flow rates are allowed during the season 2 
Different flow rate is available for each irrigation, up to two changes per irrigation allowed 3 
Flow rate can be changed any time, provided advance notice is given to the district 4 
Flow rates can be different and changed by the farmer without giving advance notice to the district 5 

(b)  Frequency 
Always a fixed rotation 1 
Fixed rotation with trading, or limited frequency, or fixed rotation during peak season only 2 
24 hr. or more advance notice required before delivery is made 3 
<24 hr. advance notice required before delivery 4 
Farmer does not need to notify district before delivery 5 

(c) Duration 

District assigns a fixed duration of irrigation 1 
District assigns a fixed duration, but allows some flexibility 2 

Farmers must select a duration with a 24‐hr. segment 3 

Farmers can choose any duration but must give notice before changing 4 

Farmers can have any duration, with no advance notice required before changing 5 
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همه که  4رحسب تمایلهای توزیع ب های آبیاری در آمریکا صورت گرفته که با روش متناسب با اطلاعات شبکه Burtروش 
های توزیع گردشی و توافقی  تغییر است. در کشورهای در حال توسعه که اغلب روش عوامل تحویل با اختیار کشاورزان قابل

صورت توصیفی و از  پذیری به انعطاف Burtنماید. در روش بندی، ارزیابی را دور از واقعیت میرود این مقیاس دستهکار می به
عوامل پذیری میزان تغییرات  که در انعطافتحویل در نظر گرفته شده است. با توجه به اینعوامل غیربودن جنبه ثابت و مت

صورت  پذیری را به توان با درنظرگرفتن دامنه تغییرات واقعی هر یک از عوامل، شاخص انعطاف تحویل اهمیت بالایی دارد، می
پذیری با توجه به مقادیر واقعی دامنه تغییرات  موردبررسی شاخص انعطافهای آبیاری  کمی ارائه داد. در پژوهش حاضر در شبکه

صورت کمی تعیین شد. علاوه بر سه عامل نرخ جریان، مدت آبیاری و دور آبیاری، یکی دیگر از عوامل تحویل  عوامل تحویل به
ن عبارت است از فاصله میان اعلام درخواست است. این زماویژه در روش توافقی مؤثر است زمان پیش پذیری، به که برانعطاف

هنگام آب متناسب با نیاز محصول بهترفراهم  تر باشد، امکان تأمین بهدرخواست کشاورز تا تحویل آب. هرچه این زمان کوتاه
درخواست نیز در نظر گرفته شد. قابل ذکر شده و کشاورز امکان مدیریت آبیاری بهتری دارد. در این پژوهش عامل زمان پیش

تفاوتی میان اهمیت عوامل مختلف تحویل قائل نشده و وزن هر سه عامل را یکسان در نظر گرفته است.  Burtت که اس
پذیری از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. در این  که در این پژوهش مشخص گردید که عوامل تحویل مؤثر بر انعطاف درحالی

ها برای  هر یک از عوامل تحویل متناسب با  ظر گرفته شد و مقادیر آنپژوهش ضرایب وزنی متفاوتی برای عوامل تحویل در ن
 های مختلف تعیین گردید.  نظرات دریافتی در شبکه

ی موجب پذیر انعطافمعمول افزایش  طور بهی وجود دارد این است که پذیر انعطافچالش دیگری که در برابر افزایش 
ها از یک طرف تابع ی را در بر دارد. ظرفیت کانالتوجه قابلهای هشود که هزینها در شبکه میافزایش ظرفیت کانال

های هم زمان کشاورزان  از طرف دیگر تابع تعداد درخواستو  درجه آزادی کشاورزان و دامنه تغییرات عوامل تحویل آب
ییرات این ، اثر تغClementآب در مدل  ( با تحلیل حساسیت عوامل تحویل2019و  2018a) Naghaee & Monemاست. 

پژوهش  (. در اینNaghaee & Monem, 2018a; Naghaee & Monem, 2019عوامل را بر ظرفیت کانال بررسی کردند )
های آبیاری موجود صورت گیرد. برای این ظرفیت کانالدرنظرگرفتن ی با پذیر انعطافافزایش تلاش شده است که 

ها متناسب کانال موردنیازظرفیت و  حاضرپژوهش  ش پیشنهاد شده درها با استفاده از روی کانالپذیر انعطافمنظور درجه 
(. Monserrat et al., 2020تعیین شده است ) Clementی مختلف با استفاده از رابطه توسعه یافته پذیر انعطافبا سطوح 

 Eftekhari) نمود( مراجعه 2023) Eftekhari & Monemتوان به پژوهش  تر از جزییات این رویکرد می برای اطلاع بیش

& Monem, 2023پذیری در  که تاکنون مبانی و روش تعیین کمی شاخص انعطاف(. پژوهش حاضر، با توجه به این
های موجود تا چه اندازه های آبیاری به نحوه مناسب و کاربردی ارائه نشده و از طرفی مشخص نیست در کانالکانال

حاضر در گام اول تعیین مبانی و عوامل  گرفته است. رویکرد اصلی پژوهش پذیری را افزایش داد، صورت توان انعطاف می
 تعییندر گام دوم ارائه روشی برای و  های آبیاری و روش تعیین کمی آن بودهی در کانالپذیر انعطافبر  مؤثر

 های آبیاری بوده است. ی در کانالیاب دستی قابل پذیر انعطاف

 

 ها مواد و روش .2
برای  مورداستفادهشود، سپس روابط معرفی میها  آن و مشخصات موردبررسیی آبیاری ها شبکهتدا در این قسمت اب

ی پذیر انعطافشده برای تعیین  ی متفاوت تشریح شده، بعد از آن مدل تهیهپذیر انعطافها با کانال موردنیازتعیین ظرفیت 
ی پذیر انعطافارزیابی و  که برای کاربرد این مدل در انتها کانال عقیلی شرقیو  ی معرفی شدهیاب دستموجود و قابل 

 شود. شده معرفی می استفاده
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 موردبررسیی آبیاری ها شبکه .1. 2

تعیین ضرایب وزنی عوامل  چنین همو ها  آن یپذیر انعطافتحویل آب و سطوح عوامل بررسی دامنه تغییرات  منظور به
برای پوشش  ها شبکهه ناحیه مختلف در ایران گردآوری شد. انتخاب ی آبیاری در نُها شبکهاز  موردنیازتحویل، اطلاعات 

برداری برداری بوده است. این اطلاعات شامل شرایط بهرهی بهرهها و روش تنوع اقلیمی، الگوی کشت، منابع آب، وسعت
ها  آن اهمیتدرخواست و تحویل آب نظیر نرخ جریان، دور آبیاری، مدت آبیاری و زمان پیشعوامل و نحوه مدیریت 

برداران و کشاورزان ، بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیران، کارشناسان، بهرهند که با استفاده از پرسشنامهباش می
هزار هکتار متفاوت بوده که با  235تا  22از  موردبررسیگردآوری شد. مساحت اراضی تحت پوشش شبکه های  ها شبکه

ی آبیاری که با روش گردشی ها شبکه(. هدف از بررسی 2شوند )جدول برداری میهر دو روش گردشی و توافقی بهره
به سیستم ها  آن و تبدیل سیستم گردشی ها شبکهی در این پذیر انعطافشوند، ارزیابی امکان افزایش برداری میبهره

 د.باش میتوافقی 
 

Table 2. Information of studied networks and districts 

Advance notice Duration Frequency Flow rate 
Area 

(ha.) 

Delivery 

methods 
Networks & 

Districts 
Fixed Fixed Fixed Fixed1 150000 

Rotational 

Dez 
Fixed Fixed Fixed Fixed 235000 Karkhe Shavoor 

Fixed Fixed Fixed Fixed 235000 
Sefidrood & 
Foumanat 

Without Advance 

notice 

Variable 

(Limited) 
Variable 

(Limited)2 Fixed 112000 

Arranged 

Dorudzan3 

Without Advance 
notice 

Variable 
(Limited) 

Variable 
(Limited) Fixed 22000 Garmsar3 

< 24 hr. Variable4 Variable 

(Limited) 
Variable 

(Limited) 65000 Karun5 

< 24 hr. Variable Variable 

(Limited) Fixed 100000 Marun5 

48 hr. Variable 
(Limited) Variable Variable 

(Limited) 90000 Moghan 

48 to 72 hr. Variable 

(Limited) 
Variable 

(Limited) 
Variable 

(Limited) 80000 Qazvin 

1. Fixed, Delivery parametrs are fixed and pre-determined by irrigation network manager during irrigation season 

2. Variable (Limited), Little Variation for delivery parameters in short periods and specific situations is allowed 

3. In Droodzan and Garmsar Irrigation networks at the beginning and end of the irrigation season and in specific situations little variation of irrigation 

duration, and irrigation frequency is allowed. Farmers could receive water without prior announcement in this situation. Marginal flexibility 

improvement is provided. 

4. Variable, Delivery parameters are variable, and higher flexibility is provided. 

5. Each irrigation district consists of several irrigation networks with similar delivery methods and rules. For instance, Karun and Maroon irrigation 

districts consist of 7 and 5 networks respectively. 
 

 های درجه دویافته کلمان برای تعیین ظرفیت کانالمعرفی رابطه توسعه .2. 2

Clement (1966)  ای احتمالاتی تحت عنوان فرمول کلمان ارائه داد ی تحت فشار، رابطهها شبکهبرای تعیین ظرفیت
 کند میتوزیع نرمال تبعیت  زمان نیاز به آب دارند ازهم طور به(. طبق این رابطه تعداد کشاورزانی که 2و  1 وابط)ر
(Lamaddalena et al., 2000; Clement, 1966.) 

𝑄𝐶𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡                                                                            (1رابطه  = 𝑄𝑖̅̅ ̅ + 𝑈𝑃𝑞√𝑉𝑎𝑟 (𝑄𝑖) 

𝑄𝐶𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡                                          (2رابطه  =
𝑞𝑠

𝑟
∑ 𝐴𝑖

𝑅
𝑖=1 + 𝑈𝑝𝑞√𝑞𝑠

2 (
𝐸

𝑟
−

1

𝑟2) ∑ 𝐴𝑖
2𝑅

𝑖=1 

𝑄𝑖̅̅دست هر هیدرانت )لیتر بر ثانیه(، ، کل دبی پایین𝑄𝐶𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡در این روابط،  ، 𝑉𝑎𝑟 (𝑄𝑖)ها، ، میانگین دبی هیدرانت̅
𝑟برداری از شبکه )، ضریب بهره𝑟، نرخ جریان )لیتر بر ثانیه بر هکتار(، 𝑞𝑠 ها،تواریانس دبی هیدران =

𝑇𝑎𝑣𝑙

24
، زمان 𝑇𝑎𝑣𝑙که   ،
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ساعت  24تر از  تواند کم تر می پذیری بیش و در شرایط انعطاف است r=1و ساعت  24برداری از شبکه است که اغلب برابر بهره
𝐸، درجه آزادی کشاورزان )𝐸، سطح زیر کشت هر هیدرانت )هکتار(، 𝐴𝑖ها، عداد هیدرانت، تR(، باشد  r ≥1و  =

24

𝑇𝑜𝑝𝑟
، که 

𝑇𝑜𝑝𝑟تر است  تر باشد، درجه آزادی کشاورز بیش، عبارت است از مدت آبیاری هر هیدرانت، هرچه مدت آبیاری هر هیدرانت کوتاه
، هیدرانت، Rکه در میان احتمال تجمعی مبنی بر این، 𝑝𝑞کند(، تر آبیاری را تکمیل  زمان کم تر و تواند با دبی بیش یعنی می
 .است 𝑝𝑞متغیر نرمال استاندارد متناسب با احتمال تجمعی  ،𝑈𝑝𝑞زمان باز باشد و ، هیدرانت همNحداکثر 

عملکرد مشابه آبگیرها با و  های آنو هیدرانت با توجه به مشابهت عملکرد یک کانال و آبگیرهای آن با یک لوله
های آبیاری روباز استفاده ها از نظر تحویل مقدار آب مشخص در زمان، از رابطه کلمان برای تعیین ظرفیت کانالهیدرانت

 .(Clemmens, 1987; Anwar & Haq, 2016; Monserrat et al., 2020)است شده 
Monserrat et al. (2020نشان دادن ) د، در امتداد یک کانال درجه دو، دبی آبگیرها نیز یک متغیر نرمال است که با

های درجه دو شده کلمان را برای تعیین ظرفیت کانال شود. ایشان رابطه اصلاحمیانگین و انحراف معیار آن مشخص می
 (.Monserrat et al., 2020ارائه دادند ) (4)و  (3)به شکل روابط 

𝑄𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦                                                                     (  3رابطه  =  ∑ 𝑄𝑖̅̅ ̅
𝑗  

𝑗
1 + 𝑈𝑝𝑞  √∑ 𝑉𝑎𝑟 (𝑄𝑖𝑗)

𝑗
1 

𝑄𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦                                     (4رابطه  =  
𝑞𝑠

𝑟
∑ (∑ 𝐴𝑖

𝑅
𝑖=1 )𝑗  𝑇

𝑗=1 +  𝑈𝑝𝑞  √𝑞𝑠
2 (

𝐸

𝑟
−

1

𝑟2) ∑ (∑ 𝐴𝑖
2𝑅

𝑖=1 )𝑗
𝑇
𝑗=1 

𝑄𝑖̅̅ در این رابطه، ̅
𝑗 و𝑉𝑎𝑟 (𝑄𝑖𝑗) ،و  میانگین و واریانس دبی آبگیرها در کانال درجه دو ترتیب بهT معرف تعداد ،

 د.باش میآبگیرهای موجود در کانال درجه دو 

∑  ,𝑞𝑠, 𝐸, 𝑟, 𝑈𝑝𝑞های درجه دو تابعی از دهد، ظرفیت کانالنشان می (4)ورکه رابطه ط همان 𝐴𝑖
𝑇
1 ∑ و  , 𝐴𝑖

2𝑇
1 

کانال را  موردنیازظرفیت  توان میهستند  مؤثری پذیر انعطافد. بنابراین با تغییر دامنه هر یک از این عوامل که بر باش می
 ین نمود.متناسب با آن تعی

 

 ییاب دستی قابل پذیر انعطافشده برای تعیین  معرفی مدل تهیه .3. 2

ها و با توجه به طیف وسیع تغییرات ظرفیت مجاز کانالدرنظرگرفتن های آبیاری با ی در کانالپذیر انعطافبرای افزایش 
های آبیاری را کانال ردنیازموتهیه شد. این مدل ظرفیت  MONA-Flexibilityعوامل تحویل، مدلی تحت عنوان مدل 

نسبت  موردنیاز. چنانچه ظرفیت کند می( محاسبه 4ی با استفاده از رابطه کلمان )رابطه پذیر انعطافبرای سطوح مختلف 
ی را پذیر انعطافشده، تغییر داده و  اولویت تعیین ترتیب بهباشد، عوامل تحویل را  تر کمبه ظرفیت موجود کانال مورد نظر 

تحویل به عوامل در این مدل  یابد.ی تا رسیدن به ظرفیت کانال ادامه میپذیر انعطاف. مراحل افزایش کند میمحاسبه 
گردد. با توجه به تعداد  تعیین ی مشروط به عدم تجاوز از ظرفیت کانالپذیر انعطافشود که حداکثر ای انتخاب میگونه

های تعداد زیرمجموعه ،باشند تغییر ها قابل آن یک از حویل و کدامچه تعداد از عوامل تکه  آن چهار عامل تحویل، بسته به
باشد، چهار زیرمجموعه یک متغیره خواهیم داشت.  تغییر قابلیکی از عوامل تحویل  تنهاآید. چنانچه دست میمختلفی به

باشد، چهار  تغییر ابلقآید. اگر سه عامل تحویل دست میدر صورت تغییر دو عامل تحویل، شش زیرمجموعه دو متغیره به
 زیرمجموعهمتغیره خواهیم داشت. و در نهایت در صورت امکان تغییر هر چهار عامل تحویل، تنها یک  سه زیرمجموعه

زیرمجموعه وجود خواهد داشت. اطلاعات ورودی مدل شامل ظرفیت طراحی کانال،  15 در کلخواهیم داشت. بنابراین 
در وضع ها  آن ، اولویت، ضریب اهمیت و دامنه تغییراتتغییر قابل، عوامل تحویل برداریحداکثر جریان در دوران بهره

د و مبنایی برای تعیین افزایش نروکار میی کنونی بهپذیر انعطافموجود است. این اطلاعات در گام اول برای محاسبه 
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ی و عوامل پذیر انعطافبرای  شده ی است. برای اجرای مدل با توجه به اطلاعات ورودی و روابط تعریفپذیر انعطاف
چه تعداد و که  آن شود. در مرحله بعد بسته بهی کنونی عوامل تحویل و کانال محاسبه میپذیر انعطافتحویل، نمره 

شود. در هر یک از گانه مربوط هدایت می 15های زیرمجموعهباشند، مدل به  تغییر قابلیک از عوامل تحویل  کدام
های معین در جهت افزایش تغییراتی در گام ها، آن تغییر مقدار کنونی عوامل تحویل و اولویت ها با توجه بهزیرمجموعه

ی مربوط محاسبه پذیر انعطافکانال و میزان  موردنیاز، ظرفیت (4)با استفاده از رابطه و  گرددی اعمال میپذیر انعطاف
تا رسیدن به ظرفیت ها  آن امنه تغییرات مجازو د تغییر قابلشود. این مراحل برای پوشش ترکیب عوامل تحویل می

 ارائه شده است. (1)شده در شکل  شود. نمودار گردشی مدل تهیهشود و نتایج گزارش میطراحی کانال تکرار می
 

 
 

Figure 1. Flowchart of the MONA-Flexibility model 
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 عقیلی شرقی کانال .4. 2

مدلی تهیه گردید و کاربرد آن در کانال عقیلی شرقی که  ،های آبیاریدر کانال ییاب دستی قابل پذیر انعطافبرای تعیین 
، در استان 1980مورد ارزیابی قرار گرفت. شبکه آبیاری عقیلی در منطقه کارون و در سال  ،در ناحیه کارون قرار دارد

های عقیلی شرقی و ک به نامبرداری شد. این شبکه متشکل از کانال اصلی عقیلی و دو کانال درجه یخوزستان بهره
مترمکعب برثانیه از سد تنظیمی گتوند آبگیری نموده و در کیلومتر  12د کانال اصلی با ظرفیت باش میعقیلی غربی 

شوند. متر مکعب بر ثانیه از آن منشعب می هفتو  پنجبا حداکثر ظرفیت  ترتیب بهدو کانال عقیلی شرقی و غربی  931+1
روز است و امکان تغییر آن وجود ندارد. حداکثر مدت زمان تحویل آب در این  10نال ثابت و برابر دور آبیاری در این کا

د. تجربه بیش باش میروز  یکدرخواست نیز د. زمان پیشباش میساعت نیز قابل کاهش  ششساعت است که تا  24کانال 
گاه از ظرفیت کامل این کانال استفاده  لف هیچبرداری از این کانال نشان داده است که به دلائل مختساله بهره 20از 

دهد ظرفیت مترمکعب بر ثانیه بوده است که نشان می 16/2ی آن بردار بهرهشده در دوره  نشده و حداکثر جریان ثبت
 ی دارد.پذیر انعطافی برای افزایش توجه قابل

 

 نتایج و بحث .3
گرفته برای  های صورتمی شود. در قسمت اول نتایج بررسیدر چهار بخش جداگانه ارائه پژوهش  های ایننتایج بررسی

شود. در بخش دوم ضرایب اهمیت هر یک از عوامل تحویل در ی عوامل تحویل ارائه میپذیر انعطافتعیین کمی شاخص 
 ها شبکهشده از  آوریگفته و اطلاعات جمعشود. در قسمت سوم با توجه به مبانی پیشبحث می موردمطالعهی ها شبکه

محاسبه و گزارش شده است. در قسمت چهارم نتایج کاربرد مدل  موردبررسیی ها شبکهی عوامل تحویل و پذیر انعطاف
 شده برای کانال عقیلی شرقی ارائه شده است. تهیه

 

 یپذیر انعطافشاخص کمی  .1. 3

ل نرخ جریان، دور تحویل ی چهار عامل تحویل آب شامپذیر انعطافی کانال و شبکه تابعی از پذیر انعطافشاخص کمی 
ی کمی عوامل تحویل آب پذیر انعطافابتدا نحوه تعیین  ،درخواست است. بنابراینآب، مدت تحویل آب و زمان پیش

ی آبیاری و برای ها شبکهی در پذیر انعطافشاخص  سازی کمیگام اول برای  عنوان بهشود. قابل ذکر است که تشریح می
خطی درنظر گرفته شده است. بدیهی است  صورت بهی و عوامل تحویل پذیر انعطاف سهولت بررسی موضوع رابطه نمره

را توسعه داد. بعد از آن اهمیت وزنی ها  آن روابط خاص توان میدر این زمینه و تکمیل اطلاعات  ها پژوهشبا توسعه 
 و درنهایت تعیین گردید برداری و کشاورزانهای مدیران، مسئولین بهرههریک از عوامل تحویل متناسب با دیدگاه

 ی آبیاری تعیین شده است.ها شبکهی پذیر انعطافشاخص کمی 
 

 ی نرخ جریانپذیر انعطافنمره  .1. 1. 3

ی در نرخ جریان این است که برای کشاورزان تا چه اندازه امکان تغییر نرخ جریان وجود دارد. در پذیر انعطافمنظور از 
دلایلی نظیر کمبود آب، کاهش سطح اراضی تحت پوشش شبکه، تغییر کاربری اراضی ی آبیاری در ایران به ها شبکهاکثر 

ها برداری و ...، میزان آب تحویلی واقعی نسبت به ظرفیت طراحی کانالبه مناطق مسکونی، مشکلات مدیریتی و بهره
 توان میناسب تحویل و توزیع آب ریزی مکه با برنامهشود. درحالیها استفاده نمیاست و از بخشی از ظرفیت کانال تر کم

تحت عنوان  توان میی در نرخ جریان را پذیر انعطافی را افزایش داد. پذیر انعطافها بهتر استفاده نمود و از ظرفیت کانال
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ه شکل ( ب𝑄𝐷به ظرفیت طراحی )( 𝑄𝑜برداری کنونی )نسبت حداکثر جریان بهره صورت به 5( 𝑒𝑅ضریب تغییر نرخ جریان )
( 𝐴ضرب مساحت تحت پوشش کانال )حاصل صورت به توان میبرداری کنونی را بیان کرد. حداکثر جریان بهره (5)رابطه 

 ( بیان نمود. 𝑞𝑠در نرخ جریان موجود )
𝑒𝑅                                                                                                              (  5رابطه  =

𝑄𝑜

𝑄𝐷
=  

𝑞𝑠∗𝐴

𝑄𝐷
 

است. اگر ضریب تغییر نرخ  Merriam et al. (2007) پذیرینامفهوم این ضریب برعکس مفهوم سختی یا انعطاف
شود و امکان یبرداری کنونی از ظرفیت کامل طراحی کانال استفاده مجریان برابر با یک باشد به معنی این است در بهره

 دهنده نشانی آن صفر خواهد بود. کاهش این ضریب پذیر انعطافی نرخ جریان وجود ندارد و نمره پذیر انعطافافزایش 
است و در صورت درخواست زارعین برای دبی  تر کمبرداری کنونی، از ظرفیت طراحی کانال آن است که جریان بهره

تر تأمین  بیشی پذیر انعطافو با  تر کمد نیاز آبیاری را در مدت زمان توان میورز آن وجود دارد و کشاتأمین  ، امکانتر بیش
باشد، مقدار ضریب تغییر نرخ جریان کاهش  تر کمبرداری کنونی نسبت به ظرفیت کانال کند. هرچه مقدار جریان بهره

درصد خواهد بود. رابطه  100ابر با ی نرخ جریان برپذیر انعطافرسد و در آن شرایط یابد، تا جایی که به حداقل میمی
 ( ارائه شده است.a-2ی نرخ جریان در شکل )پذیر انعطاف

 تر بیش، کشاورزان تمایل دارند نرخ جریان موردبررسیی آبیاری ها شبکهنشان داد در پژوهش  های ایننتایج بررسی
نرخ جریان متغیر بوده پژوهش  در این طالعهموردمی ها شبکهدرصد از  23دریافت کنند. در  تر کمرا در مدت زمان آبیاری 

( را 𝑒𝑅) بودن ظرفیت طراحی و سطح تحت پوشش در یک کانال مشخص، ضریب تغییر نرخ جریان است. با توجه به ثابت
، 𝑞𝑠ر ها توسط پارامت( بیان نمود. اثر تغییرات نرخ جریان بر روی ظرفیت کانال𝑞𝑠تابعی از نرخ جریان ) صورت به توان می

 شود.منعکس می (4)در رابطه 
 

 ی دور آبیاریپذیر انعطافنمره  .2. 1. 3

تنها در شبکه آبیاری مغان، با توجه به عدم کمبود آب در شبکه امکان تغییر دور آبیاری  موردبررسیی ها شبکهاز میان 
د. باش مییا دور آبیاری ثابت است و یا تنها در برخی از فصول سال و در شرایط خاص متغیر  ها شبکهوجود دارد. در مابقی 

بینی روز افزایش یابد. پیش 30های موجود دور آبیاری ممکن است تا ی آبیاری با توجه به محدودیتها شبکهدر برخی از 
هتر آبیاری متناسب با نیاز آبیاری است. بنابراین امکان کاهش دور آبیاری به معنی افزایش اختیار کشاورز برای مدیریت ب

ی در نظر پذیر انعطافحداقل تر بیشروز و  30برای دور آبیاری و  یپذیر انعطافحداکثر  تر کمبرای دور آبیاری یک روز و 
و برای ( درصد 100ی )پذیر انعطافنمره  تر کمدر صورت امکان کاهش دور آبیاری به یک روز و  ،گرفته شد. بدین ترتیب

( b-2ی دور آبیاری در شکل )پذیر انعطافد. رابطه نمره باش میی صفر پذیر انعطافنمره  تر بیشروز و  30دور آبیاری 
 نشان داده شده است.

آب را دریافت  تر بیشکه کشاورزان در فواصل آبیاری کوتاهتر با دبی  کند میکاهش دور آبیاری این امکان را فراهم 
یابد. بنابراین کاهش دور تربودن دور آبیاری کاهش می کوتاه علت بهزمان کشاورزان ن آبیاری هماز طرفی امکاو  کنند

 تأثیرنمایند دو ویژگی بیان شده که یکدیگر را خنثی می دلیل بهشود، اما ی میپذیر انعطافآبیاری اگرچه باعث افزایش 
ی زارعین در مدیریت آبیاری پذیر انعطافها از جنبه افزایش چندانی در ظرفیت کانال نخواهد داشت. بنابراین دور آبیاری تن

 قرار گرفته است. موردبررسی
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 ی مدت آبیاریپذیر انعطافنمره  .3. 1. 3

بنابراین حداکثر مدت زمان آبیاری  ،دباش میبار ساعت یک 24ها هر ی آبیاری ایران زمان تنظیم دریچهها شبکهدر اکثر 
نواحی نظیر کارون و مارون کشاورزان این امکان را دارند که در شرایط خاص و با ساعت است. در برخی  24برابر 

ی برای دامنه پذیر انعطافنمره  ،امکانات شبکه، مدت زمان آبیاری را تا حدودی کاهش دهند. بدین ترتیبدرنظرگرفتن 
(. c-2در نظر گرفته شد )شکل تا صفر درصد  100برابر با  ترتیب بهساعت،  24تغییرات مدت زمان آبیاری از صفر تا 

 شود.ساعت باشد نمره آن صفر در نظر گرفته می 24چنانچه مدت زمان آبیاری بیش از 
𝐸تر بیان شد با توجه به رابطه طورکه پیشهمان =

24

𝑇𝑜𝑝𝑟
، کاهش مدت آبیاری باعث افزایش درجه آزادی کشاورزان و 

 (4)، در رابطه 𝐸ها توسط پارامتر تغییرات مدت آبیاری بر روی ظرفیت کانال شود. بررسی اثرها میافزایش ظرفیت کانال
   گیرد.صورت می

 

 درخواست ی زمان پیشپذیر انعطافنمره  .4. 1. 3

دهنده حداقل مدت زمان لازم از اعلام درخواست تا دریافت آب است. این پارامتر یکی از درخواست، نشانزمان پیش
تر باشد باشد. هرچه این مدت زمان کوتاه پذیری کشاورزان برای مدیریت آبیاری مزرعه می فعوامل مؤثر در انعطا

کننده مطلوب است که حتی اگر شود. برای مصرفامکان تأمین آب موردنیاز گیاه و مدیریت آبیاری بهتر فراهم می
در اختیار داشته باشد. بدیهی است  عوامل تحویل ثابت باشند، بتواند در مدت زمان کوتاهی از اعلام درخواست آن را

هایی که فاصله منبع آب تا نقطه تحویل  یابد. در شبکهپذیری افزایش می درخواست، انعطافبا کاهش زمان پیش
-زمان کم باشد، زمان پیشهای همکوتاه است، یا مخازن ذخیره درون شبکه وجود داشته باشد و تعداد درخواست

ساعت باشد. بالعکس در شرایط کمبود آب، فاصله طولانی بین منبع آب و نقطه  24تر از  تواند کم درخواست می
ساعت و  72یابد و به درخواست افزایش میزمان، زمان پیشهای همتحویل و یا امکان افزایش تعداد درخواست

درخواست پیشهای موردبررسی زمان  درصد از شبکه 15یابد. در ها تا چهار روز افزایش می حتی در برخی شبکه
ها  ساعت و در هفت درصد از شبکه 48ها این زمان حداقل  است. در هشت درصد از شبکهساعت بوده 24حداقل 

درخواست چهار روز و بالاتر پذیری برای زمان پیش باشد. نمره انعطاف ساعت می 72درخواست حداقل زمان پیش
ض اعلام درخواست امکان تأمین آب وجود داشته باشد هایی که به مح برابر با صفر در نظر گرفته شد. در شبکه

باشد. بر این اساس، رابطه نمره  درصد می 100پذیری برابر  )روش تحویل برحسب تمایل( نمره انعطاف
 ( در نظر گرفته شد.d-2صورت شکل ) درخواست بهپذیری برای زمان پیش انعطاف

گردد. با کاهش ( مشخص می4در رابطه )، 𝑈𝑝𝑞پارامتر  ها توسطدرخواست بر روی ظرفیت کانالتأثیر زمان پیش
یابد. با فرض رابطه خطی بین این دو ( افزایش می𝑃𝑞زمان آبگیرها )احتمال آبگیری هم(، d)درخواست زمان پیش
و  3ن کرد )جدول ( تعییdمختلف ) درخواستپیشهای ، را برای زمان𝑈𝑝𝑞 و درنتیجه آن 𝑃𝑞توان مقادیر  عامل می

 (.3شکل 
 

Table 3. Standard normal cumulative distribution function 

7 6 5 4 3 2 1 0 

(Instant delivery) 

Advance notice d 

(Day) 

50 57 64 71 78 85 92 99 𝑃𝑞 (%) 
0 0.175 0.357 0.555 0.775 1.04 1.41 2.324 𝑈𝑝𝑞 
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Figure 2. Relation of the delivery factors and the flexibility rating 

  

 
Figure 3. Relation between advance notice and cumulative probability of simultaneous operation of turnouts 

 

 تعیین ضریب اهمیت عوامل تحویل .2. 3

ی هستند. پذیر انعطافی آبیاری دارای اهمیت متفاوتی در ها شبکههریک از عوامل تحویل با توجه به شرایط خاص 
مجموع  صورت بهی پذیر انعطافی متفاوت در نظر گرفته شد و شاخص کمی پذیر انعطافبنابراین وزن عوامل تحویل در 

 معرفی شد. (6)رابطه  صورت بهی هر یک از عوامل تحویل پذیر انعطافوزنی نمره 
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1 

𝑓(𝑞) = (1 − 𝑒𝑅) ∗ 100 

𝑓(𝑓) = (
𝐹𝑀𝑎𝑥 − 𝐹𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐹𝑀𝑎𝑥 − 1
) ∗ 100 

 

𝑓(𝑡) = (
24 − 𝑡𝑅𝑒𝑎𝑙

24
) ∗ 100 

 
𝑓(𝑑) = (

4 − 𝑑𝑅𝑒𝑎𝑙

4
) ∗ 100 

 

FMax 
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𝐹                                                                   (6رابطه  = 𝐴 ∗ 𝑓(𝑞) + 𝐵 ∗ 𝑓(𝑓) + 𝐶 ∗ 𝑓(𝑡) + 𝐷 ∗ 𝑓(𝑑) 
 f. باشد درصد می 100پذیری کل کانال )برحسب درصد( است که حداکثر مقدار آن  ، شاخص کمی انعطافFدر این رابطه، 

(q) ،f (f)  ،f (t)   وf (d)درخواست )برحسب یان، دور آبیاری، مدت آبیاری و زمان پیشپذیری نرخ جر ترتیب نمره انعطاف ، به
برده ترتیب وزن هر یک از عوامل نام به Dو  A ،B ،C شود.(، تعیین می1باشد که با توجه به نمودارها و روابط شکل ) درصد( می

 باشد.ها باید برابر یک  باشد که مجموع آن می
های یی، نوع کشت، وضعیت منابع آب، سیاستوهوا آبنظیر، شرایط  تحویل وابسته به عواملیعوامل وزن هر یک از 

ی آبیاری ایران، از دیدگاه کشاورزان، نرخ ها شبکهکمبود آب در  علت بههای کشاورزان است. مدیریتی، تجربیات و دیدگاه
با کشاورزان از  گرفته های صورتتحویل برخوردار است. طبق مصاحبه ی نسبت به بقیه عواملتر بیشجریان از اهمیت 

عبارتند از نرخ جریان، دور آبیاری، مدت آبیاری و زمان  ترتیب بهاولویت اهمیت عوامل تحویل  ها، آن درصد 40نظر 
درصد  26ی دارد. در مقابل پذیر انعطافدرخواست اهمیت زیادی در درصد کشاورزان زمان پیش 37درخواست. از نظر پیش

آمده در مورد  دستی ندارد. چکیده نتایج بهپذیر انعطافچندانی در  تأثیردرخواست یشکشاورزان اعلام کردند که زمان پ
 به شرح زیر است. موردبررسیی ها شبکهضریب اهمیت عوامل تحویل از نظر کشاورزان در 

 تری را در مدت دهند نرخ جریان بیش وهوایی گرم، کشاورزان ترجیح می دلیل شرایط آب در شبکه آبیاری دز، به -
تری نسبت به بقیه عوامل تحویل  تر دریافت کنند، بنابراین نرخ جریان و مدت زمان آبیاری از وزن بیشزمان کوتاه

درخواست از اهمیت زیادی ها، زمان پیشعلت آب کافی و وجود جریان دائمی در کانال برخوردار است. در این شبکه به
 باشد. برخوردار نمی

عبارت است از نرخ  ترتیب بهدهی اند اولویت وزنو کرخه شاوور، کشاورزان اظهار داشتهی آبیاری کارون ها شبکهدر  -
 40اهمیت نرخ جریان نسبت به سایر عوامل تحویل حدود و  درخواستجریان، دور آبیاری، مدت آبیاری و زمان پیش

 درصد است.
ترین عامل از نظر کشاورزان مهمی آبیاری سفیدرود و فومنات کشت اصلی برنج است. بنابراین ها شبکهدر  -
درخواست از وزن بودن جریان و تحویل به موقع آب پس از درخواست است. لذا مدت زمان آبیاری و زمان پیش دائمی

 بالایی برخوردار هستند.
درصد است. دور و مدت آبیاری دارای وزن  50 کمبود آب اهمیت نرخ جریان دلیل بهدر شبکه آبیاری درودزن،  -
 درخواست از اهمیت زیادی برخوردار نیست.ن بوده و زمان پیشیکسا
 منبع آب ناپایدار، نرخ جریان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل بهدر شبکه آبیاری گرمسار،  -
 بنابراین ،دریافت کنند تر کمی را در مدت زمان تر بیشدر شبکه آبیاری مارون، کشاورزان تمایل دارند نرخ جریان  -

 در این شبکه نرخ جریان و مدت آبیاری از اهمیت بالایی برخوردار است.
های درخواست ،های آبیاری مغان و قزوین، با توجه به کفایت نسبی آب موجود و مدیریت مناسب شبکه در شبکه -

. تنها مسئله در این تحویل وجود داردعوامل ی نسبی در همه پذیر انعطافشود. بنابراین پذیرفته می طورعمده بهکشاورزان 
درخواست طولانی است. بنابراین عامل فاصله طولانی منبع آب تا نقاط تحویل، زمان پیش دلیل بهاین است که  ها شبکه

 در دوره حداکثر مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است. ویژه بهدرخواست زمان پیش
ی ها شبکهتحویل در  شده، ضریب اهمیت عوامل های انجاممصاحبهو  شده آوریبا توجه به مجموع اطلاعات جمع

 تر بیشهای در نظر گرفته شد. قابل ذکر است که تدقیق این ضرایب نیازمند بررسی (4)مطابق مقادیر جدول  موردبررسی
 د. باش می
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Table 4. Weight of delivery factors in Iran's irrigation networks and districts 
Weight of Advance notice  

(%) 

Weight of irrigation time  

(%) 

Weight of frequency  

(%) 

Weight of flow rate  

(%) Networks & Districts 

0 40 20 40 Dez 
10 20 30 40 Karkhe Shavoor 
30 30 25 15 Sefidrood & Foumanat 
0 25 25 50 Dorudzan 

0 25 25 50 Garmsar 
10 20 30 40 Karun 
15 30 25 30 Marun 
40 20 20 20 Moghan 
20 20 20 20 Qazvin 

 

 موردبررسیی ها شبکهی پذیر انعطاف .3. 3

ارائه شده  (5)آوری گردید که در جدول جمع موردبررسیی ها شبکهدر  موردنیازهای ی، دادهپذیر انعطافبرای تعیین 
ی ها شبکهست که شرایط معمول در ها آن بودن یل و ثابتدهنده عدم تغییر عوامل تحواست. خطوط تیره در جدول، نشان

 آبیاری با تحویل گردشی است. 

 
Table 5. Real values of delivery factors in irrigation networks 

Advance notice 

(day) 
Irrigation time (hr.) 

Frequency 

(day) 

Flow rate variation 

coefficient (𝒆𝑹,%) Networks & Districts 

- - - - Dez 
- - - - Karkhe Shavoor 
- - - - Sefidrood & Foumanat 
1 24 15 - Dorudzan 

1 24 15 - Garmsar 

1 6-24 10 0.43 Karun 
1 6-24 15 - Marun 

0-2 24 7-10 0.67 Moghan 

3 24 10 0.5 Qazvin 

 
با ها  آن ثابت یا متغیربودن عوامل تحویل و دامنه تغییرات( و 5)و  (4) های شده در جدول های ارائهبا توجه به داده

ی برای هر یک از عوامل تحویل و شاخص کمی پذیر انعطاف، نمره (2)استفاده از روابط و نمودارهای شکل 
 ارائه شد. (6)محاسبه و در جدول  موردمطالعهی آبیاری ها شبکهی پذیر انعطاف

  
Table 6. Flexibility rating and quantitative flexibility index in Iran's irrigation networks 

Total flexibility  

F(%) 

Advance notice  

f(d)(%)) 

Irrigation time 

f(t)(%) 

Frequency 

f(f) (%) 

Flow rate 

f(q)(%) Networks & Districts 

0 0 0 0 0 Dez 
0 0 0 0 0 Karkhe Shavoor 
0 0 0 0 0 Sefidrood & Foumanat 
0 70 0 0 0 Dorudzan 

0 75 0 0 0 Garmsar 

45.3 75 75 0 67 Karun 
33.75 75 75 0 0 Marun 
61.8 100 0 57 67 Moghan 

33.4 25 0 0 50 Qazvin 

 
شوند مقدار برداری میشده بهره تعیینکه با روش گردشی با عوامل ثابت از پیش موردبررسیدر پنج شبکه 

درصد  8/61درصد برای شبکه قزوین تا حداکثر  4/33ی از پذیر انعطاف ها شبکهبرابر صفر است. در سایر ی پذیر انعطاف
درصد است. این نتایج  19برابر با  موردبررسیی ها شبکهی در پذیر انعطافبرای شبکه مغان محاسبه شد. متوسط نمره 
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بسیار پایین است و کشاورزان قابلیت مانور  ررسیموردبی آبیاری ها شبکهی در اغلب پذیر انعطافدهد شاخص نشان می
 ای اندیشید.آن چاره یچندانی برای مدیریت آبیاری مزارع ندارند که باید برای ارتقا

 

 ی در کانال عقیلی شرقییاب دستی قابل پذیر انعطاف .4. 3

 20یابی قرار گرفت. در طی بیش از شده، کانال عقیلی شرقی که در ناحیه کارون قرار دارد موردارز برای کاربرد مدل تهیه
که ظرفیت طراحی  مترمکعب در ثانیه بوده است، درحالی 16/2شده آن  برداری از این کانال حداکثر جریان ثبتسال بهره

 ی عوامل تحویل و کل کانال وجود دارد.پذیر انعطافد. بنابراین امکان افزایش باش میمترمکعب بر ثانیه  پنجکانال برابر 

ی آبیاری ناحیه کارون امکان تغییرات در همه عوامل تحویل وجود دارد. در کانال عقیلی شرقی ها شبکهب در اغل
ترتیب برابر صفر تا درخواست بهی، امکان تغییر دامنه نرخ جریان، مدت آبیاری و زمان پیشپذیر انعطافبرای افزایش 

ی آن صفر پذیر انعطافاین کانال دور آبیاری ثابت بوده و  روز وجود دارد. درو صفر تا چهار ساعت  24درصد، یک تا  100
ی با ورود اطلاعات کانال و اجرای مدل، ترکیبی از عوامل تحویل با یاب دستی قابل پذیر انعطافاست. برای تعیین حداکثر 

نشان داده  (4)های مختلف به شرط عدم تجاوز از ظرفیت کانال استخراج شد. نتایج خروجی مدل در شکل یپذیر انعطاف
ی در این کانال و مقادیر عوامل تحویل مربوط نیز در کنار شکل یاب دستی قابل پذیر انعطافشده است. مقدار حداکثر 

 گزارش شده است. 
 

 
 

Figure 4. The output of MONA-Flexibility model 

 
درخواست بیاری برای سه زمان پیشپذیری نسبت به تغییرات نرخ جریان و مدت آ (، تغییرات نمره انعطاف4در شکل )

درخواست صفر، دو و چهار روز و دور آبیاری یک روز نشان داده شده است. میزان تأثیر هر یک از برای سه سطح زمان پیش
درخواست در ها در شکل مشهود است. ازآنجاکه، زمان پیش پذیری متناسب با ضرایب وزنی آن عوامل تحویل بر نمره انعطاف

پذیری داشته است.  لی شرقی از اهمیت پایینی برخوردار است، تغییرات آن تأثیر محدودی بر افزایش انعطافکانال عقی
پذیری برای زمان  مترمکعب در ثانیه، نمره انعطاف 16/2ساعت و نرخ جریان  24عنوان نمونه، برای زمان آبیاری  به
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توجه نیست. عمده افزایش  دست آمده که چندان قابلد بهدرص 40و  35، 30ترتیب حدود  درخواست چهار، دو و صفر به پیش
مترمکعب  16/2پذیری در این کانال با تغییرات سایر عوامل تحویل حاصل شده است. برای مقادیر ثابت نرخ جریان  انعطاف

درصد  50و  30ترتیب  و یک ساعت به 24پذیری برای مدت آبیاری  در ثانیه و زمان پیش درخواست چهار روز، نمره انعطاف
پذیری نسبت به تغییر نرخ جریان حاصل شده است. برای مقادیر ثابت زمان  ترین افزایش انعطاف دست آمده است. بیش به

 80و  50ترتیب  به 31/4و  16/2پذیری برای نرخ جریان از  درخواست چهار روز و مدت آبیاری یک ساعت، نمره انعطافپیش
درصد حاصل شده  86پذیری در کانال عقیلی شرقی بدون تخطی از ظرفیت کانال  طافدست آمده است. حداکثر انعدرصد به

 96/4پذیری متناسب با نرخ جریان  درصد قابل بهبود است. این انعطاف 41پذیری موجود  است که نسبت به انعطاف
توان با توجه به  ایج کمی میباشد. با استفاده از این نت درخواست یک روز میمترمکعب، مدت آبیاری پنج ساعت و زمان پیش

برداری و نظرات  های مدیریت توزیع و تحویل آب، امکانات موجود از نظر منابع آب و تعداد و مهارت پرسنل بهرهسیاست
پذیری گردد انتخاب نمود. لازم به ذکر  کشاورزان، هر نوع ترکیب مناسبی از عوامل تحویل را که موجب افزایش انعطاف

نشده کانال تعیین شده است. بدیهی است که  یابی با توجه به ظرفیت استفاده پذیری قابل دست عطافاست که حداکثر ان
بودن شرایط مختلف اجرایی است. از جمله این شرایط عبارتند از اراده مسئولین برای افزایش  شدن آن نیازمند فراهم عملیاتی
رات عوامل تحویل، آگاهی و پذیرش کشاورزان، شرایط کانال و برداری در اجرای تغییپذیری، آمادگی کارکنان بهره انعطاف

گذاری مدیریت شبکه عنوان هدف یابی را به پذیری قابل دست ها، موجودی آب و ... نتایج این پژوهش سقف انعطافسازه
فقدان بخشی  تحقق است. بدیهی است در صورت کند. این پتانسیل در صورت برقرای شرایط اجرایی موردنیاز قابل تعیین می

صورت برای ارتقای توان افزایش داد. در این پذیری را تا حدودی می از شرایط موردنیاز، متناسب با امکانات موجود انعطاف
نمودن شرایط لازم  شده آن، مدیریت شبکه باید درحد امکان نسبت به فراهم یابی به پتانسیل تعیین پذیری و دست انعطاف

  تلاش نماید.
 

 یری و پیشنهادهاگنتیجه .4
ی نیازمند ارزیابی پذیر انعطافی ضروری است. افزایش پذیر انعطافی آبیاری از طریق افزایش ها شبکهوری بهبود بهره

ی را پذیر انعطافامکان ارزیابی کمی پژوهش  شده در این ی است. روش ارائهیاب دستی کنونی و قابل پذیر انعطافکمی 
 موردنیازشده ظرفیت  . مدل تهیهکند میفراهم ها  آن ییر عوامل تحویل و ضریب اهمیتبراساس اطلاعات واقعی دامنه تغ

ند با توان میی آبیاری ها شبکهبرداران . مدیران و بهرهکند میی موردنظر تعیین پذیر انعطافهای آبیاری را متناسب با کانال
برداری و امکانات موجود، های بهرهتناسب با سیاستشده م شده و مدل تهیه گرفته و با استفاده از روش ارائهتوافق صورت

اولین  عنوان بهی انتخاب نمایند. پذیر انعطافترکیب مناسب عوامل تحویل را بدون تخطی از ظرفیت کانال برای بهبود 
نظر خطی در  صورت بهی و عوامل تحویل پذیر انعطافهای آبیاری، رابطه نمره ی کانالپذیر انعطافسازی گام برای کمی

توصیفی  صورت بهشده  آوریی براساس اطلاعات جمعپذیر انعطافضریب اهمیت عوامل تحویل در  چنین همگرفته شد. 
ی و عوامل تحویل صورت گیرد و پذیر انعطافتر روابط برای تعیین دقیق تر بیش های پژوهششود تعیین شد. پیشنهاد می

 عیین شود.ی تحلیلی تها روشوزن عوامل تحویل با استفاده از 
 

 تشکر و قدردانی .5

که جهت گردآوری  موردمطالعهی آبیاری ها شبکهکشاورزان و  برداراناز همکاری صادقانه مدیران، کارشناسان، بهره
 گردد.تشکر و قدردانی می ،اطلاعات کمک شایانی نمودند و کمال همکاری را داشتند
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 ها نوشتپی .6
1. Rotational Method 

2. Arranged Delivery 

3. Congestion 

4. Flow Rate Variation Coefficient or Elasticity of the canal 
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